orfen um sie an offenen Platzen aufzustellen, wo sie die sonnenstrahlen empfangen
lich. Dieser Apparat ist in der Lage,, sehr schnell die Aussentemperaturzu erreichen,
was es ermbglicht auch an bewoikten Tagen verwendet zu werden, wenn die Aussentemperatur iber 25 Grad
Celsius liege. Die Dusche funktioniert in jeder Position; dennoch ist es empfehlenswerl sie Richtung Sonne
auszurichten, sowie In Figur A dargestelit, damit so der hichste Wirkungsgrad erzielt wird.

INSTALLATION

1. Steilen Sic die Dusche am auser
hestiindigten Unterlage. Markieren Sie mit Filzstift die vier
gekennzeichneten Oberflache.

2. Beseitigen Sie die Dusche und legen Sie sie waagerecht hin an sicherem Platz damit sie nicht beschadigt wird.
shite Untergrundfiache mit etnem 12 mm Bohrerund einer Tiefe von 60 mm.

Bohren sie die vier Locher auf die auserwa
3. Stellen Sie die Dusche nochmals senkrecht aufdie realisierten Bohrungen, fahren Sie die vier Plastikdiibel (oder

aus einem anderem Material) in die Locher ein, damit die Betestigungsplatte nicht neschadigt wird.

4. Nachdem die Dibel bis zum Anschiag eingeflihrt worden sind schrauben sie mit Vorsicht die Schrauben mit den
Unterlegscheiben test.

5. Zur Montage der Duschbrause benutzen Sie bitte einen Gabeischiiissel {0r 28 mni, oder ein Verstelischitissel.
Solite die Dusche nicht vollstandig senkrecht stehen so kbnnen Sie sie geradestellen durch Gegendriicken
ausgehend, Von einem erhthten Standpunkt, denn die'Befestigungsplatte kann einige Millimeter nachgeben. Esist
wichtig vor dem Anschluss der Dusche einen Verschluss anzubringen damit die Dusche im Winter entfernt oder
geleart werden kann chne gezwungen ZU sein, andere verschlilsse zu betétigen. '

Die Solardusche wurde entw
kann, so viele Stunden als még

wahlten Platz auf, In senkrechter Steilung auf einer absoiut waagerechten und
Locher der Verankerungsplatte auf der

INBETRIEBNAHME

Sobld die Dusche installiert und an das Wassernetz angeschlossen Ist, sol} das rote Bedienungselement des
heissen Wassers gedffnet werden bis das Wasser aus der Brause austritt; in diesen Augenbiick ist das
Bedienungselement zuU schliessen und die Dusche ist somit belriebsbereit, das verbrauchte Wasser wird

automatisch ernauert.
EMPFEHLUNG ZUR BENUTZUNG

Wird die Dusche nur an Wochenendan im Uriaub usw. sporadisch benutzt wirg empfohien, wihrend 5 Minuten das
Badienungselement fur heisses Wasser offen zu lassen, um das gesamte Wasser aus dem Wasserreservoir

Zu erneuern.
Chior und anderer Wasserzutaten kénnen ihre Wirksamkeit verforen haben.

WARTUNG

Im Winter muf man den wasserkreislauf der Dusche zu entleerer. (B) Hierzu werden wir den Wasserzulauf
absperren, (C) danach werden wir beide Bedienungselemente der Dusche 6ffnen (D) und dann den Deckel des
hinteren Ablaufs und wir werden den Anschluss des (E) Wasserzugangs Jockern um die internen Rohrleitungen zu
endleren.

Wwahrend der installation der Dusche oder der Zulaufleitungen ist es btich dass die Installation durch Sand oder
andere Mineralien verschmutzt, und semit moglicherweise die Brause verschmutzen. Um diese zu reinigen folgen

Gie die Anweisung im Bitd {F).
Fir den winter empfehlen wir Ihnen, die Dusche zu entieeren, abzubauen und geschitzt aufzubewahren. Wenn
wir das heisse Wasser verwenden hat sich der Wasserbehilter mit kaltem wasser wiederaufgefilit.

Wenn das Wasser heiss jst nimmt das Volumen zu und kann leicht durch die Brause tropfen (ein
Tropfen mit Pausen). Ist das Wasser heiss hortes zu tropfen auf. Es kann den Eindurck erwecken, dass
die Ventile nicht richtig abschliessen, aberes ist normal.
warnung: Die garantie flir dieses Produkt schilieBt schaden,
Wasser bzw. Frost verursacht werden nicht ein.

die durch kalkhaltiges oder salziges







