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1 Zu diesem Dokument

1 Zu diesem Dokument
1.1 Umgang mit dieser Anleitung

Diese Anleitung ist Teil der Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage.
Die Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage wurde nach den anerkann-
ten Regeln der Technik hergestellt und geprift. Dennoch kénnen bei
unsachgemaler Verwendung, bei unzureichender Wartung oder unzu-
l&ssigen Eingriffen Gefahren fur Leib und Leben bzw. materielle Scha-
den entstehen. Anleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen.

= Anleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts aufbewahren.

= Anleitung dem Bedien- und Wartungspersonal jederzeit zugénglich
machen.

= Anleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Pro-
dukts weitergeben.

1.2 Mitgeltende Dokumente

e Ersatzteilliste
e Packliste

1.2.1 Symbole und Darstellungsmittel

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Per-
sonenschaden zu warnen.

= Warnhinweise immer lesen und beachten.

Warnsymbol | Warnwort Bedeutung
A\ GEFAHR Gefahren fiir Personen.

Nichtbeachtung fuhrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

WARNUNG Gefahren fur Personen.

Nichtbeachtung kann zu Tod oder
schweren Verletzungen fuhren.

A VORSICHT | Gefahren fiir Personen.

Nichtbeachtung kann zu leichten
Verletzungen flhren.

- Hinweise zur Vermeidung von Sach-
schaden, zum Verstandnis oder zum
Optimieren der Arbeitsablaufe

6 DE VG 766.2330.061 12/2012




1 Zu diesem Dokument

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informatio-
nen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol Bedeutung

> Einschrittige Handlungsaufforderung
1. Mehrschrittige Handlungsanleitung

2. = Reihenfolge der Schritte beachten.

12/2012 VG 766.2330.061 DE7



2 Sicherheit

2.1.1

2.2

Sicherheit
BestimmungsgemaRe Verwendung

Zum Einbau in alle Schwimmbecken-Ausflihrungen als Attraktion, zur
Fitness, als Wellen-, oder Luftperlbad, zu Unterwassermassage nach
arztlichen Rat, zum Schwimmen ohne Wende.

Zur bestimmungsgemaéafRen Verwendung gehért die Beachtung folgen-
der Informationen:
* Diese Anleitung

Die Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage darf nur innerhalb der
Einsatzgrenzen betrieben werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Wassertemperatur 35°C nicht Uber-
steigt.

Eine andere oder daruber hinausgehende Verwendung ist nicht be-
stimmungsgeman (z. B. hbhere Wassertemperatur).

Mogliche Fehlanwendungen

* Unzureichende Befestigung der Anlage

e Betrieb im unbefullten Zustand

« Offnen und Instandhalten der Einhdnge-Gegenstrom-
Schwimmanlage durch nicht qualifiziertes Personal.

Personalqualifikation

Die Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage ist nicht dafur bestimmt,
von Personen (einschliellich Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
mangelndem Wissen verwendet zu werden. Es sei denn, sie werden
durch eine fur ihre Sicherheit zustéandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihnen Anweisungen, wie das Gerat zu verwenden ist.
Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerét spielen.

= Sicherstellen, dass alle Arbeiten nur von geschultem Fachpersonal
mit folgenden Personalqualifikationen durchgefihrt werden:
— Fdr Arbeiten an der Mechanik, z. B. Wechsel der Kugellager o-
der der Gleitringdichtung: qualifizierter Mechaniker
— Fur Arbeiten an der elektrischen Anlage: Elektrofachkraft

8 DE
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2 Sicherheit

2.3

24

2.5

= Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

— Das Personal, das die entsprechende Qualifikation noch nicht
aufweisen kann, erhélt die erforderliche Schulung, bevor es mit
anlagentypischen Aufgaben betraut wird.

— Die Zustandigkeiten des Personals (z. B. fur Arbeiten am Pro-
dukt, an der elektrischen Ausrustung oder den hydraulischen
Einrichtungen) sind entsprechend seiner Qualifikation und Ar-
beitsplatzbeschreibung festgelegt.

— Das Personal hat diese Anleitung gelesen und die erforderlichen
Arbeitsschritte verstanden.

Sicherheitsvorschriften

Fur die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und Richt-
linien ist der Betreiber der Anlage verantwortlich.
= Bei Verwendung der Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage
folgende Vorschriften beachten:
— Diese Anleitung
— Warn- und Hinweisschilder am Produkt
— Mitgeltende Dokumente
— Die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhitung
— Interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Be-
treibers

Schutzeinrichtungen

Hineingreifen in bewegliche Teile (z. B. Kupplung) kann schwere Ver-
letzungen verursachen.

= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nur mit Haube betreiben.

Bauliche Veranderungen und Ersatzteile

Umbau oder Veranderungen kdénnen die Betriebssicherheit beeintrach-

tigen.

= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nur in Absprache mit dem
Hersteller umbauen oder verandern.

= Nur Original-Ersatzteile oder Zubehdér verwenden, das vom Herstel-
ler autorisiert ist.

12/2012
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2 Sicherheit

2.6 Schilder
= Alle Schilder auf dem Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage in
lesbarem Zustand halten.
2.7 Restrisiken
2.71 Herabfallende Teile
Die Tragésen am Motor sind nur fir das Gewicht des Motors ausgelegt.
Beim Anhdngen einer kompletten Einhange-Gegenstrom-
Schwimmanlage kénnen die Tragdsen ausbrechen.
= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nur an der Grundplatte
anhéngen.
= Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und Lastauf-
nahmemittel verwenden.
= Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
2.7.2 Rotierende Teile
Scher- und Quetschgefahr besteht aufgrund von offenliegenden rotie-
renden Teilen.
= Alle Arbeiten nur bei Stillstand der Einhdnge-Gegenstrom-
Schwimmanlage durchfihren.
= Vor Arbeiten die Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage gegen
Wiedereinschalten sichern.
= Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten alle Schutzeinrichtungen
wieder anbringen bzw. in Funktion setzen.
2.7.3 Elektrische Energie
Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage besteht durch die feuchte Um-
gebung erhéhte Stromschlaggefahr.
Ebenso kann eine nicht ordnungsgemaf durchgefuhrte Installation der
elektrischen Schutzleiter zum Stromschlag fuhren (z. B. Oxidation oder
Kabelbruch).
= VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens
beachten.
= Schwimmbecken und deren Schutzbereiche gem. DIN VDE 0100-
702 errichten.
= Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende MalRnahmen
ergreifen:
— Anlage von der Spannungsversorgung trennen.
10 DE VG 766.2330.061 12/2012



2 Sicherheit

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.8

— Warnschild anbringen: ,Nicht einschalten! An der Anlage wird
gearbeitet."
— Spannungsfreiheit prifen.

> Elektrische Anlage regelmafig auf ordnungsgemalfien Zustand
prifen.

HeiRe Oberflachen

Der Elektromotor kann eine Temperatur von bis zu 70 °C erreichen.
Dadurch besteht Verbrennungsgefahr.

= Motor im Betrieb nicht berthren.

> Vor Arbeiten an der Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage Motor
erst abkihlen lassen.

Ansauggefahr

WARNUNG! Folgende Gefahrdungen kénnen sich ergeben:
— Ansaugen, Einsaugen oder Verklemmen des Kdrpers oder Kor-
perteilen, Bekleidung, Schmuck oder Verknoten von Haaren -
Gefahr des Ertrinkens!

= Einbaudistanz zur Beckenwand < 45 mm einhalten.

= Anlage nie ohne Blende (7) oder Lichtabdeckung (41) betreiben.
= Eng anliegende Badekleidung tragen.

> Beilangeren Haaren Bademiitze verwenden.

2> Ansaugéffnungen regelméafig kontrollieren und reinigen.
Verletzungsgefahr an den Einstrémdiisen

Einstrémdisen und Massagezubehor arbeiten mit hohen Druck und
hohen Flie3geschwindigkeiten. Diese kénnen zu Verletzungen an den
Augen oder anderen empfindlichen Kérperteilen fuhren.

> Direkten Kontakt dieser Koperteile mit dem Wasserstrahl aus den
Einstromdisen oder dem Massagezubehér vermeiden.

Stérungen
= Bei Stérungen Anlage sofort stilllegen und ausschalten.
= Alle Stérungen umgehend beseitigen lassen.

Festsitzende Pumpe

Wird eine festsitzende Pumpe mehrmals hintereinander eingeschaltet,
kann der Motor beschadigt werden. Folgende Punkte beachten:

12/2012
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2 Sicherheit

= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nicht mehrmals hinterei-
nander einschalten.

= Motorwelle durchdrehen.
= Pumpe reinigen.

2.9 Vermeidung von Sachschaden

2.9.1 Undichtigkeit und Rohrleitungsbruch
Schwingungen und Warmeausdehnung kénnen Rohrleitungsbriiche
verursachen.

Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage so installieren, dass Koérper-
und Luftschallibertragung reduziert werden. Beiliegende Schwingme-
tallpuffer verwenden. Dabei die einschlagigen Vorschriften beachten.

UbermaRige Belastungen der Gehauseteile kénnen Beschadigungen
hervorrufen.

= Haube ist nicht begehbar. Nicht als Startblock benutzen.
2.9.2 Trockenlauf

Durch Trockenlauf kdnnen Gleitringdichtungen und Kunsstoffteile in-
nerhalb weniger Sekunden zerstért werden.

= Pumpe nicht trocken laufen lassen. Das gilt auch fur die Drehrich-
tungskontrolle.

= Pumpe und Saugleitung vor dem Anfahren entliften.
29.3 Uberhitzen

Folgende Faktoren kénnen zu einer Uberhitzung der Pumpe fiihren:
* Falsch eingestellter Motorschutzschalter

« Verstopfte Luftungsschlitze durch Laub, Aste usw.

* Fehlende Trennleitwand

= Motorschutzschalter einstellen.

= Anlage nur mit angebrachter Trennleitwand (55) betreiben. Siehe
dazu Seite 34 Abb. 12.

294 Blockieren der Pumpe

Schmutzteilchen in der Saugleitung kénnen die Pumpe verstopfen und

blockieren.

2 Ansaugdffnungen wenn nétig von Fremdkérpern befreien (Aste,
Laub, Bekleidung usw).

= Pumpe vor Inbetriebnahme und langerer Stillstands- oder Lagerzeit
auf Leichtgangigkeit prufen.

12 DE VG 766.2330.061 12/2012



2 Sicherheit

295 Leckageabfluss
Unzureichender Leckageabfluss kann den Motor beschadigen.

2 Leckageabfluss zwischen Pumpengeh&use und Motor nicht ver-
stopfen oder abdichten.

2.9.6 Frostgefahr
= Pumpe und frostgefahrdete Leitungen rechtzeitig entleeren.

= Zur Uberwinterung Anlage aus dem Becken nehmen, entleeren und
an einem trockenen Ort aufbewahren.

12/2012 VG 766.2330.061 DE 13



3 Beschreibung

3 Beschreibung

Komponenten

1 Haube 7 Blende

2 Licht EIN-AUS 41 Lichtabdeckung
3 Anlage EIN-AUS 54/1 Kugeldise
Funktion

Die Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage saugt das Wasser aus
dem Schwimmbecken Uber eine Saugleitung an und pumpt es Uber
eine Druckleitung durch die Kugeldiise(n) zuriick in das Schwimm-
Becken.

14 DE VG 766.2330.061 12/2012



4 Transport und Zwischenlagerung

4 Transport und Zwischenlagerung

0 Korrosion durch Lagerung in feuchter Luft bei wechselnden Temperatu-
ren!

Kondenswasser kann Wicklungen und Metallteile angreifen.

= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage in trockener Umgebung bei
mdglichst konstanter Temperatur zwischenlagern.

4.1 Einhdange-Gegenstrom-Schwimmanlage anheben

A WARNUNG! Tod oder Quetschen von Gliedmafen durch herabfallen-
des Transportgut!

Die Tragdsen am Motor sind nur fur das Gewicht des Motors alleine

ausgelegt.

2 Nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und Lastauf-
nahmemittel mit ausreichender Tragkraft verwenden.

= Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nur an der Grundplatte
anhangen.

= Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
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5 Installation

5 Installation
5.1 Einbauort
5.1.1 Aufstellungsort

= Aufstellungsort wahlen und nach Seite 30 Abb.6 vorbereiten. Wenn
die Anlage fur ein Aufstellbecken verwendet wird, muss der Sicher-
heitsteleskopstitzfuld verwendet werden. Siehe Seite 32 Abb.9.
5.1.2 Volistandigkeit

= Anlage anhand der Packliste auf Vollstandigkeit Uberprifen.

51.3 Befestigung am Boden
= Anlage auf Beckenrand aufsetzen und Befestigungsldcher
markieren.
51.4 Befestigungslécher bohren

> Anlage abheben und an markierten Stellen @ 10 mm bohren.
5.1.5 Messingspreitzdiibel einbringen
Messingspreitzdubel (25) einsetzen und Schwingmetallpuffer (26)
aufschrauben — siehe Seite 31 Abb. 7 & 8. Es ist darauf zu achten,
dass die Dibel mit den Puffern fest im Untergrund verankert sind,
damit die Anlage spéter einen festen Sitz hat.
5.1.6 Anlage befestigen
2> Anlage auf die Schwingmetallpuffer aufsetzen und durch Sechs-
kantschrauben (32) mit Zahnscheiben (31) und Beilagscheibe (30)
befestigen — siehe Seite 31 Abb. 7 & 8.
51.7 Distanzausgleich
= Durch den Distanzausgleich wird der Abstand zwischen Gehause

und Beckenrand ausgeglichen. Dies gibt der Anlage eine zusatz-
liche Stabilitat.

5.1.8 Netzanschluss

= Vor dem Anschluss der Netzleitung, muss Punkt 5.3 - Elektrischer
Anschluss und Punkt 5.4 - ,Bauseitiger Anschluss® berticksichtigt
werden.
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5 Installation

5.2

5.3

Aufbauvorschlag

SIENE PUNKE 5.4 |- oot e e e e e e e

Bereich 2 Bereich 1 Bereich 1

4 "] Bereich 0
Bereich 2 (1,5m) Bereich 1 (2m) —

Bereich 0

Leerrohr fiir NetzanschluRBkabel

Erdungsband

) ) <45 mm
Distanzausgleich (nach EN 13451)

Elektrischer Anschluss

WARNUNG! Stromschlaggefahr durch unsachgemafen Anschluss!

>

>

VDE- und EVU-Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens
beachten.

Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlagen fur Schwimmbecken und
deren Schutzbereiche gem. DIN VDE 0100-702 installieren.

Trennvorrichtung zur Unterbrechung der Spannungsversorgung
(Kontaktsffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Uber-
spannungskategorie Ill) installieren.

WARNUNG! Stromschlaggefahr durch Spannung am Gehé&use!
= Motorschutzschalter korrekt einstellen. Dabei Werte auf dem Ty-

penschild beachten.

Stromkreis mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (Nennfehler-
strom I,y < 30 mA) schitzen.

Nur geeignete Leitungstypen entsprechend der regionalen Vor-
schriften verwenden.

Mindestquerschnitt der Leitungen der Motorleistung und der Lei-
tungslange anpassen.

Wenn sich geféahrliche Situationen ergeben kénnen, Not-Aus-
Schalter gem. DIN EN 809 vorsehen.

12/2012
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5 Installation

54 Bauseitiger Anschluss

Diese Teile sind nicht im Lieferumfang inbegriffen und missen vor der
Installation der Anlage bauseitig bereitgestellt werden.

= Fehlerstromschutzeinrichtung, I,y < 30 mA.
= Sicherung 16 A trdge bei 230 V und 400 V.
= Allpolig schaltender Schalter mit 0— und 1- Kennzeichnung.

18 DE VG 766.2330.061 12/2012



6 Inbetriebnahme

6.1

6.2

Inbetriebnahme
Beschadigung der Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage durch Tro-
ckenlauf!

= Sicherstellen, dass die Pumpe immer mit Wasser gefilllt ist. Dies gilt
auch fur die Drehrichtungskontrolle.

Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage mit
Wasser fiillen

1. Haube abnehmen.

Haube ist nur aufgesteckt. Kein Werkzeug nétig.
> Keine Gewalt anwenden.

2. Mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe - an Grundplatte angebracht

- die Anlage wie folgt entliften. Siehe auch Seite 34 Abb. 11:

— Schlauch der Handpumpe auf den Entliftungshahn der Pumpe
aufstecken.

— Entloftungshahn gegen den Uhrzeigersinn 6ffnen.

— Handpumpe mehrmals betatigen bis Wasser austritt.

— Entliftungshahn im Uhrzeigersinn schlielen und den Schlauch
der Handpumpe vom Entliftungshahn abziehen.

— Handpumpe wieder in die dafiir vorgesehene Befestigung
stecken.

= Luftregulierung schlieen, da hier unter Umstanden Luft angesaugt
werden kann.

3. Haube aufsetzen.

= Darauf achten dass der Positionsschalter korrekt einrastet. Siehe
auch Seite 29 Abb. 5.

Pumpe auf Leichtgangigkeit priifen

Nach langerer Stillstandszeit muss die Pumpe der Einhédnge-
Gegenstrom-Schwimmanlage im ausgeschalteten und spannungsfreien
Zustand auf Leichtgangigkeit geprift werden.

12/2012
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6 Inbetriebnahme

= Schraubendreher in den Schlitz am Motorwellenende (Lifterseite)
stecken und durchdrehen.

— oder —
= Wenn kein Schlitz am Motorwellenende vorhanden: Lifterhaube

entfernen und Lifterrad manuell in Motordrehrichtung drehen.
6.3 Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage
einschalten

Voraussetzungen:
* Anlage mit Wasser befullt
* Haube aufgesetzt

0 Beschadigung der Pumpe durch Trockenlauf!
= Pumpe und Saugleitung entliften.

4. Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage einschalten.

0 Wenn die Pumpe der Einhdnge-Gegenstrom-Schwimmanlage einen
Drehstrommotor hat und dieser sich in der falschen Richtung dreht, ist
die Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage lauter und férdert weniger.

5. Bei Drehstrommotor: Darauf achten, dass sich der Motor in Rich-
tung des aufgeklebten Pfeils dreht. Bei falscher Drehrichtung eine
Elektrofachkraft benachrichtigen. Kontrolle anhand des Drehrich-
tungspfeiles auf der Lufterhaube. Durch kurze Betéatigung des
Schitzes ist dies auch ohne aufgesetzte Haube mdglich.

6. Dichtigkeit der <Gleitringdichtung prufen.
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7 Bedienung

7.1
7.1.1

7.1.2

713

714

71.5

7.1.6

Bedienung
Bedienung der Gegenstrom-Schwimm-Anlage.

Ein- und Ausschalten der Anlage

* Das Ein- und Ausschalten der Anlage wird durch Druck auf den in
der Blende eingebauten Pneumatiktaster vorgenommen. Siehe
auch Seite 33 Abb. 10.

Funktion der Luftregulierung

* Die Luftregulierung erméglicht es, Uber die Diise Luft anzusaugen
um so einen Perlbadeffekt zu erreichen. Siehe auch Seite 33
Abb. 10.

Licht Ein-Aus
* Das Ein- und Auschalten des Ambiente-Lichts erfolgt durch Druck

auf den in der Blende eingebauten Pneumatiktaster. Siehe auch
Seite 33 Abb. 10.

Kugeldiise einstellen

* Die Kugelduse ist richtungsverstellbar. Im Normalfall ist die Dise
waagrecht oder leicht nach oben zu stellen. Hier wird der gréfite Ef-
fekt zum Gegenschwimmen erreicht.

* Kugeldise vor Inbetriebnahme gegen den Uhrzeigersinn gedreht
ganz offnen.

Die Haube ist nicht begehbar

Beschadigung der Haube.
2 Haube nicht begehen oder ahnlichen Belastungen aussetzen.
= Nicht als Startblock verwenden.

Optimale Funktion der Anlage

Bei nicht optimalem Wasserstand kann es zu einer unzureichenden
Funktion der Anlage kommen.

= Optimalen Wasserstand beachten. Siehe Seite 34 Abb. 13 und
Markierung an der Anlage).
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7 Bedienung

7.2 Verwendung des Massageschlauches.

7.21 Hinweis zum Massageschlauch

* Die Verwendung des Massageschlauches, d. h. das Massieren,
sollte nur nach arztlicher Ricksprache erfolgen.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Massageschlauch nicht
von Kindern benutzt wird.

* Bei Ausfiihrung Badu®Jet stella liegt eine Blindkupplung bei die bei
Verwendung des Massageschlauches auf die zweite Diise aufge-
steckt werden sollte. Damit wird eine optimale Massagewirkung
erzielt.

7.2.2 Luftregulierung und Massageschlauch
* Die Luftregulierung ist vor der Massage zu schliel3en, da durch den
erhdhten Druck Wasser austritt.
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8 Stoérungen

8.1

Stérungen

Es ist normal, dass von Zeit zu Zeit einige Tropfen Wasser durch die
Gleitringdichtung der Pumpe austreten. Das gilt insbesondere wéahrend

der Einlaufzeit.

Je nach Wasserbeschaffenheit und Betriebsstundenzahl kann die
Gleitringdichtung undicht werden.

2> Bei permanentem Wasseraustritt Gleitringdichtung wechseln.

Wir empfehlen, bei Unregelméafligkeiten zunéchst den Schwimmbad-

bauer zu versténdigen.

Ubersicht
Stoérung Maogliche Abhilfe
Ursache
Anlage lasst sich nicht | Positionschalter | & Sitz der Haube Uber-
einschalten nicht richtig prufen.
eingerastet
Einhénge-Gegenstrom- | Uberlastung = Einhange-
Schwimmanlage wird Gegenstrom-
durch Wicklungs- Schwimmanlage
schutzkontakt oder prufen.
Motorschutzschalter Siehe Kapi-
auller Betrieb gesetzt tel 8.1.1, Sei-
te 244.
Pumpe der Einhdnge- | Verklebte = Motorwelle durch-
Gegenstrom-Schwimm- | Gleitringdich- drehen.
anlage sitzt fest tung durch Siehe Kapitel 6.22,
langeren Still- Seite 19)
stand > Pumpe reinigen.
Aus der Pumpe tritt Gleitringdich- = Gleitringdichtung
standig Wasser aus tung undicht wechseln.
Laute Motorgerausche | Kugellager = Kugellager von ei-
defekt nem Mechaniker

wechseln lassen.
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8 Stérungen

Stérung Mogliche Abhilfe
Ursache
Trotz eingeschalteter - Luft im Sys- = Verschraubungen
Anlage kein Wasser- tem nachziehen, evtl.
strahl. - Saugleitung Dichtungen erset-
undicht zen.
- Entluftungs- 2> Pumpe entliften.
hahn undicht o. Siehe Kapitel 6.1,
nicht geschlos- Seite 19
sen
8.1.1 Pumpe nach Ansprechen eines Schutzkontakts/-schalters priifen

Wurde der Motor durch den Wicklungsschutzkontakt oder den Motor-
schutzschalter ausgeschaltet, folgende Schritte durchfiihren:

= Anlage von der Spannungsversorgung trennen.

— Motorwelle lufterseitig mit einem Schraubendreher durch-
drehen und auf Leichtgangigkeit prufen.

Motorwelle schwergangig:
= Schraubendreher entfernen.

— Kundendienst verstandigen und Einhédnge-Gegenstrom-
Schwimmanlage priufen lassen.

Motorwelle leichtgangig:
= Schraubendreher entfernen.
— Spannungsversorgung wieder herstellen.

0 Wenn die Pumpe festsitzt, kann der Motor durch mehrmaliges Ein-
schalten beschadigt werden.

= Sicherstellen, dass die Einhange-Gegenstrom-Schwimmanlage nur
einmal eingeschaltet wird.

— Warten, bis der Motor abgekuhlt ist. AnschlieRend den Motor-
schutzschalters zuriicksetzen.

—  Stromzufuhr, Sicherungen und Stromaufnahme von einer
Elektrofachkraft prufen lassen.

—  Wenn der Wicklungsschutzkontakt oder der Motorschutzschal-
ter den Motor wieder ausschaltet, Kundendienst verstandigen.
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9 Instandhaltung/Wartung

9

Instandhaltung/Wartung

0 ‘ > Vor Instandhaltungsarbeiten die Anlage spannungsfrei machen.

9.1

Wann? Was?

Regelmalig = Uberpriifung auf Dichtigkeit der Pumpe

= Standfestigkeit der Anlage, sowie Reinigen
von Verschmutzungen

= Elektroverbindungen allgemein
= Separater Potentialanschluss

Bei Frostgefahr = Die Anlage aus dem Becken nehmen,
entleeren und an einem trockenen Ort

aufbewahren.

= Die Pumpe darf nur vom Hersteller oder einer autorisierten Fach-
werkstatt repariert werden.

= Bei Undichtigkeiten der Pumpe darf die Anlage nicht betrieben- und
muss vom Netz getrennt werden.

= Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten alle erforderlichen
Malnahmen fur die Inbetriebnahme ergreifen. Siehe Kapitel 6,
Seite 19.

Pflegehinweise

Bei Bedarf Anlage mit Wasser abspilen und mit einem feuchten Tuch
nachwischen. Keine Scheuermittel verwenden!

Fir gelegentliche Grundreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel
fur Acryoberflachen, auf die Oberflache geben, mit einem trockenen
weichen Tuch nachreiben. Starkere Verschmutzungen mit warmen
Wasser und flissigem milden Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge
beseitigen.

Kalkablagerungen mit Branntweinessig und Wasser. Leichte Kratzer
oder aufgerauhte Stellen bei glanzender Oberflache mit im Sanitarhan-
del erhaltlichem Pflegeset entfernen.
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10 Anlage |

10
10.1

Anlage |
Technische Daten
BADU®Jet BADU®Jet BADU®Jet
perla riva stella
21-81/31RG 21-81/32 G 21-81/33 G
JET- Pumpe 21-81/32 RG
3 N~ 400/230V/ 3 N~ 400/230V/ 3 N~ 400/230V
Spannung (V) 1~ 230V 1~ 230V
Férderstrom der
40/40 58/54 75
Pumpe (m3/h) / /
Leistungsaufnahme P, 210/2,30 3,30/2,90 3,80
(kw)
Leistungsabgabe P, 1,60/1,60 2,60/2,20 3,00
(kw)
Ausstromdruck an der
1,10/1 1
Diise (bar) 0,90/0,90 ,10/1,00 ,00
Ausstromgeschw. 2m
1,10/1,1 1,20/1,1 1
vor Diise (m/s) 10/1,10 20/1,15 40
Massagedruck (bar) | 50/1 20 1,60/1,60 1,60
max.
Diisen Anzahl 11 11 5
@ 40 mm (Stiick)
Diise allseitig-
schwenkbar (Grad) 60 60 60
Steuerung Pneumatik Pneumatik Pneumatik
Ein- /Ausschaltung Ia Ia Ia
vom Becken
Massageschlauch . . .
aufsteckbar Mehrpreis Mehrpreis Mehrpreis
Pulsator aufsteckbar Mehrpreis Mehrpreis Mehrpreis
Teleskop-Stiitzful3 Mehrpreis Mehrpreis Mehrpreis
Geriuschemission 69,2/77 70,5/79 70,7/79
Gewicht (kg) 3~/1~ R 3~/1~ S 3"
36/41 /39 '/44 52/52 /55 '/55 54/60
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10 Anlage |

10.2 MaRe
BADU®Jet
BADU®Jet
Nz o 8
N E ' g v \ g
L/ 405
— — 294
BADU®Jet
b [ 1§
N E g ] e
:
: |
I/ 405
A 7 =
Abb. 1
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10 Anlage |

10.3 Schaltplane
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Absicherung bauseits A Pumpe
nach DIN VDE 0100-702 Drehrichtung rechts.

Abb. 2

Schaltkasten

Wird an Q1:A1

und LED Pneumatiktaster
angeschlossen wenn farbige
LED vorhanden.
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Abb. 3
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10 Anlage |

10.4

3~N 1~
400V 230V

FI-Schalter I I FI-Schalter
|\ S 30 mA I I |\ S 30 mA

Sicherung Sicherung

16 A trag bei 400V 16 Atrég bei 230V
50Hz 50Hz

Allpolig schaltender O- I Allpolig schaltender
Not-Aus- Not-Aus-
Hauptschalter Hauptschalter
Abb. 4

Informationen zum Sicherheitspositionsschalter

Schlussel

Schalter\%ﬁ%

Bitte beachten, dass beim Aufsetzen der Haube
der Schlussel in den Schalter eingefuhrt wird.

Abb. 5
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10 Anlage |

10.5 Befestigung der Anlage am Boden

Bohrungsabstande bei Einbau an ein Festbecken

BADUC®Jet
BADUC®Jet

BADU°Jet

Beckemwand

Befestigungsmalfie (in mm)

Bohrungen @ 10mm

21.02.2012 TB-b befestigungsbohrungen.ai

Abb. 6
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10 Anlage |

5
|
=
3

9
25 >
0
Abb. 7 Abb. 8
Pos./ | Stck./ | Benennung Description Artikel-Nr./
Part/ Qty./ Article no./
Piéce | Qté Réf.
25 4 Spreizdiibel, M8, Ms Expanding bolt, M8, 2306.006.006
brass
26 4 Schwingmetallpuffer, M8 x Rubber-metal buffer, 2306.006.005
36 mm M8 x 36 mm
30 4 Unterlegscheibe, Washer, dia=8,4 x 24 5879.021.080
d=8,4 x 24 mm, A2 mm,
A2
31 4 Zahnscheibe, Lock washer, dia=8,4 5876.797.080
d=8,4 mm, A2 mm, A2
32 4 Sechskantschraube, M8 x Hexagon head cap 5879.330.825
25 mm, A2 screw, M8 x 25 mm, A2
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10 Anlage |

10.6 Befestigung der Anlage mit Teleskopstiutzfu®
L s8
7
\
6 %
1
|2
9
i 7
6
e 10
Abb. 9
Pos./ | Stck. | Benennung Description Artikel-Nr./
Part/ | / Article no./
Piéc Qty./ Réf.
€ Qté
4 Winkel Wedge 231.9007.001
2 1 Teleskopstitzful’ Telescoping safety 2319.851.000
support
3 4 Sechskantschraube Hexagon head cap 5869.331.235
M12x35mm, Ks screw,
M12 x 35 mm, Ks
4 4 Zahnscheibe @ 13mm, A2 Lock washer, 5876.797.120
dia=13 mm, A2
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10 Anlage |

10.7

5 4 Unterlegscheibe @ 13mm, Washer, dia=13mm,A2 5871.251.200
A2
6 8 Unterlegscheibe & 8,4mm, Washer, 5879.021.080
A2 dia=8,4 mm,A2
7 8 Zahnscheibe & 8,4mm, A2 Lock washer, dia=8,4 5876.797.080
mm, A2
Mutter M8, A4 Nut, M8, A4 5879.340.800
Sechskantschraube M Hexagon head cap 5879.330.850
8x50mm, A2 screw,
M8 x 50 mm, A2
10 4 Spreizdiibel M8, Ms Expanding bolt, M8, 5879.330.816
brass

Diverse Zeichnungen

Licht EIN-AUS
(driicken)

Anlage EIN-AUS (drticken)
Luftregulierung AUF-ZU (drehen)

Abb. 10
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10 Anlage |

Yol
Yol

Abb. 11

Abb. 12
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